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Инструкции по сборке блоков:
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Для систем привода
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(некомплектное устройство согласно Директиве ЕС "Машины,

механизмы и машинное оборудование" 2006/42/EC)

Сведения о данной инструкции по сборке 

Сокращения

MD  = Директива ЕС "Машины, механизмы и машинное оборудование" 

2006/42/EC

AC = Серводвигатель переменного тока (всегда – синхронный двигатель)

BDC = Коллекторный серводвигатель постоянного тока 

BLDC = Бесколлекторный серводвигатель постоянного тока

PDF = Портативный формат документа 

Терминология

В  данной  инструкции  по  монтажу  термин  "изделие"  всегда  относится  к
поворотному блоку. 

Используемые символы

В  данной  Инструкции  Вы  найдете  различные  символы,  которые  будут
предупреждать Вас о важных событиях/ опасностях.
 
 

Симво

л

Значение Смысл символа

Опасно! Предупреждение  о  возможных  серьезных  или
смертельных травмах  персонала

Осторожно!

Смертельно

опасное

напряжение!

Символ  «молнии»  дает  предупреждение  об
опасности поражением электрическим током.
Неучет  этого  предупреждения  может  привести  к
травмам персонала с летальным исходом.

Предупреждение.

Внимание!

Предупреждение  о  возможности  получения
незначительных  травм  персоналу,  появлении
возможных  неисправностей,  разрушении  продукта
или получении возможного ущерба имуществу.
Не  обращая  внимания  на  факты  следующие  этим
символом  (текст,  изображение  или  таблица)  может
привести к серьезному повреждению имущества.

Важная

информация или

примечание

Предоставление  важной  информации  или
привлечение  внимания  к  важной  информации  или
примечания относительно эксплуатации продукта.
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Ознакомление с инструкциями по технике безопасности

Перед вводом изделия в эксплуатацию (как неукомплектованных устройств) или внесения
каких-либо  дополнений  или  изменений  в  их  электрическую  схему,  необходимо
внимательно ознакомиться с:

 

• правилами техники безопасности в данной Инструкции по монтажу

• правилами  техники  безопасности  при  работе  с  электроприводом  и  системой
управления  (в  Руководстве  по  эксплуатации  используемого  модуля
позиционирования,  контроллера  диска,  модуля  привода  или  привода
управления),

Авторские права

© isel Germany AG, 2009

Все права сохранены

Несмотря на все принятые меры к тому, чтобы избежать опечаток и ошибок, невозможно
исключить их наличие.

Мы  будем  благодарны  Вам  за  любые  предложения  по  улучшению  содержания
Инструкций,  за  предоставление  информации  о  возможных  ошибках  или  недостаточно
четких формулировках положений и иллюстраций.

Примечание о соответствии требованиям CE, относящимся к 

некомплектным механизмам

  Rotary Unit производства компании ISEL соответствуют правилам CE и классифицируются
как некомплектные механизмы, как это определено в Директиве ЕС "Машины, механизмы
и машинное оборудование" 2006/42 / ЕС и поэтому не имеют маркировки CE.

Только после завершения процедуры оценки соответствия данного механизма станок или
система,  в  котором  он  установлен,  будет  маркирован  знаком  СЕ  изготовителем  или
дистрибьютором станка/системы.

Все остальные части механизма и/или узлы машин и механизмов, к которым применяются
правила техники безопасности CE, не должны вводиться в эксплуатацию до тех пор, пока
не  будут  выполнены  все  соответствующие  требования  Директивы  ЕС  "Машины,
механизмы и машинное оборудование" 2006/42 / EC.

Компания  ISEL Germany AG не  несет  никакой  ответственности  за  любые  изменения,
вносимые в блоки линейного перемещения.

Изготовитель: Компания isel Germany AG  

Burgermeister-Ebert-StraЯe 40

D-36124 Eichenzell, Germany  
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Поставщик  Группа компаний «Клевер»

Телефон:   +7 (8) 495-952-42-92 

 Факс:  +7 (8) 495 545-42-92, доб. 120

 Email:  info@clever.ru

 Internet:  www.clever.ru

Другая документация компании ISEL Germany AG:

«Ничто не бывает настолько хорошим, чего нельзя было бы улучшить». В соответствии с
этим  девизом,  мы  как  изготовитель  данного  продукта  постоянно  совершенствуем  все
наши инструкции (включая инструкции по эксплуатации и инструкции по сборке), неся при
этом значительные затраты.

Мы полны решимости сделать все от нас зависящее для повышения качества изделий на
общее благо.

Мы желаем, чтобы Вы могли эффективно работать с соответствующими Инструкциями и
оперативно находить в них нужную информацию, многие аспекты которой мы получили от
наших клиентов.

Для технической поддержки своих клиентов все Инструкции доступны для скачивания в
PDF-формате на нашем сайте:

http  ://  www  .  isel  -  data  .  de  /  manuals   (нем. и англ. языки)

http://www.clever.ru/catalog/cnc-equipment-and-automatisation 

(русский язык)

 

  В Ваших собственных интересах:

Прочитать эти Инструкции по сборке и хранить их в доступном месте. Эти инструкции
являются неотъемлемой частью любого изделия – Rotary Unit MD 1, RF 1, ZD 30, ZR 20 или

ZDS  2030",  независимо  от  того,  поставляются  ли  эти  инструкции,  доступны  ли  на
электронном носителе (в виде PDF-файла на CD, DVD или флэш-карте) или в печатном
виде.

Прочитать  и  выполнять  Инструкции  по  технике  безопасности,  приведенные  в  данной
Инструкции по монтажу.
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1   Общая информация

Данное Руководство содержит наиболее важную информацию о сборке/монтажу, вводу в

эксплуатацию и техническом обслуживании поворотных блоков, а также информацию о

технике безопасности.

Эти  модули, которые готовы к монтажу и предназначены для использования в основном
для  задач  механической  обработки  и  позиционирования  в  системах  промышленной
автоматизации, технологии обработки и в легких механических устройствах.
Поворотные  блоки  имеют  различные  стандартные  размеры  и  могут  снабжаться

различными редукторами.

Для  удовлетворения  требований  пользователей  существует  множество  вариантов
конфигурирования и объединения этих блоков, что позволяет создавать широкий спектр
разнообразных механизмов.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что:

  

Данные изделия в соответствии с Директивой MD 2006/42/EC классифицируются как
"некомплектные механизмы", а не как комплектные механизмы.

1.1  Указания по технике безопасности

Нижеследующие Указания по технике безопасности и предупреждения 
предназначены для защиты Вас, третьих лиц и данного продукта. 
Крайне важно следовать этим Указаниям.

Режим эксплуатации

• Производственная воздушная среда не должна оказывать коррозионный эффект 
на алюминиевые сплавы, нержавеющую сталь (1.4305) или ABS-пластики. 

• Изделие не должно непосредственно подвергаться воздействию влаги или воды.
Система/устройство, в которые устанавливается данное изделие, предназначены
только для работы в сухих помещениях.

• При перемещении изделия из холодного в теплое помещение необходимо дать
ему время (в течение нескольких часов до начала работы) для приспособления к
изменению  температуры,  чтобы  избежать  возможного  повреждения  изделия  от
конденсата.

• Не  устанавливайте  изделие  вблизи  устройств,  создающих  сильные  магнитные
поля, которые могут нарушать его функционирование.

• Избегайте воздействия на данное изделие окружающей среды - прямых солнечных
лучей, значительного количества тепла, холода, влажности или воды.

 

Источник питания

(применяется только в изделиях с шаговыми двигателями, коллекторными
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серводвигателями постоянного тока/ бесколлекторными серводвигателями
постоянного/переменного тока с соответствующими оконечными

каскадами/контроллерами двигателей)

Подключайте  только  сетевой  адаптер  шагового  двигателя/оконечного  каскада
серводвигателя IMD10/IMD20 к оконечному каскаду серводвигателя IMD40 (к клеммам L,
N,  PE),  к  контроллеру  iMC1-10/iMC120  (одноосный  шаговый  двигатель),  iMC-M/iMC-P
(многоосный шаговый двигатель)  или  к  iMC-V/iMC-VP (серводвигатель),  к  заземленной
сетевой розетке с напряжением 230 В переменного тока частотой 50 ... 60 Гц (1-фазное
питание переменным током).

Рекомендуется  использовать  сетевой  адаптер,  рекомендованный  компанией  ISEL
Germany AG (первичный  импульсный  источник  питания  -  230  В  переменного  тока,
вторичный источник питания - 48 В постоянного тока) для оконечного каскада шагового
двигателя  или  серводвигателя  IMD10/IMD20.  Использование  ненадлежащего  сетевого
адаптера делает гарантийные обязательства недействительными, а также создает риски,
связанные с электрическим током, например, поражение персонала электрическим током,
пожар или короткое замыкание.

Если  Вы  заметили  неисправность  изделия,  то  нажмите  кнопку  EMERGENCY STOP
(Экстренный останов) на (одноосном) контроллере, на панели/пульте управления ЧПУ, в
шкафу управления или на мобильном устройстве. Нажатие этой кнопки прерывает подачу
электропитания на оконечный каскад двигателя. При неисправности сетевого адаптера
Вы не должны работать с ним. Проведите проверку силами квалифицированного техника
и в случае необходимости отремонтируйте изделие.

 

Поворотные блоки

По  соображениям  безопасности  Вы  не  должны  переделывать  и/или  модифицировать
поворотные боки по своему усмотрению.

В  рабочем  режиме  эти  блоки  не  должен  покрываться  питающими  линиями
(электрическими  или  пневматическими),  объектами  (например,  инструментами)  или
брезентовыми  покрытиями,  упаковочными  материалами/тканями  (например,  одеждой),
поскольку это может приводить к механическому повреждению или накоплению тепла, а
также к возникновению пожара.

При использовании одноосного /многоосного контроллера для управления поворотными
блоками (оснащенных серводвигателями переменного тока, коллекторными двигателями
постоянного  тока  (BDC)  или  бесколлекторными  серводвигателями  постоянного  тока
(BLDC) Вам необходимо убедиться в использовании контроллера или оконечного каскада
двигателя  (в  шкафу  управления  или  в  монтажной  стойке),  находящегося  в  хорошо
вентилируемом помещении. 

Эксплуатация поворотных блоков
(относится только к изделиям, поставляемым с двигателем и соответствующим

оконечным каскадом двигателя или контроллером, например, с одноосным
контроллером)

  

Только  если  изделие  собрано  правильно  и  двигатель,  контактные  или  индуктивные
концевые переключатели, тормоза и инкрементальная измерительная система (энкодер)
правильно подключены к  оконечному  каскаду двигателя/контроллера,  будет правильно
происходить  параметризация,  ввод  в  эксплуатацию  и  сама
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эксплуатация/программирование  изделий  (как  полностью  функционирующей  системы
привода). При неправильном функционировании изделия или неясности относительно его
рабочего  состояния  Вам  следует  обратиться  к  соответствующей  Инструкции  по
эксплуатации / Инструкции по сборке.

Ниже пользователь найдет инструкции и информацию о проверке необходимых функций
изделий, устранении причин возможной неисправности или самой неисправности.

В  целях  обеспечения  правильного  функционирования  изделия  Вы  всегда  должны
выполнять нижеприведенные инструкции.

Никогда не позволяйте детям или посторонним лицам, которые наиболее подвержены
рискам, использовать данные изделия без присмотра.

1.2   Использование поворотных блоков по назначению

Поворотные  блоки  служат  для  вращения  и  позиционирования  надежно  прикрепленных
грузов  на  выходном  фланце  во  взрывоопасной  рабочей  среде  (в  соответствии  с
эксплуатационными и экологическими требованиями, указанными для данного изделия).
При этом оно может устанавливаться в горизонтальном, вертикальном или диагональном
положении.

 

       

Поворотные блоки  являются некомплектными механизмами (см. Статью 2g Директивы MD
2006/42  /  EC).  Ниже  приведено  следующее  неполное  определение  некомплектного
механизма: 
«Некомплектный механизм представляет собой блок, который частично формирует
другой механизм, но который самостоятельно не способен выполнять ту или иную
функцию.

Система привода является некомплектным механизмом.

Некомплектный механизм предназначен лишь для установки в другие механизмы
или других некомплектные механизмы комплектных машин или оборудования, или
соединяться вместе с ними для создания механизма, как это определено в данной
Директиве» 

Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20 и ZDS 2030 предназначены для установки в
механизмы  или  в  другие  некомплектные  механизмы. Они  не  предназначены  для
транспортировки людей.

Любое  иное  применение  этих  блоков  считается  недопустимым  и  может  приводить  к
травмам персонала и повреждению имущества.

1.3   Комплект поставки

Комплект поставки  содержит:
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• Инструкцию по сборке и пояснения по монтажу в соответствии с Директивой MD 
2006/42/EC

• Крепежный материал

• Принадлежности (при необходимости) 

  

2    Инструкции по монтажу и обзор функций

Во-первых, в данном разделе представлено краткое описание механической конструкции,

установки или сборки поворотных блоков и описание их функций.

Инструкции  по  вводу  в  эксплуатацию/конфигурированию  поворотных  блоков  и  их

программирование  пользователями  зависит  от  используемых  двигателей  и

соответствующих контроллеров с оконечными каскадами (см. документацию).

 

2.1  Функции поворотных блоков

Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20 и ZDS 2030 имеют модульную конструкцию.

Поворотные  блоки  основаны  на  использовании  электроприводов  (шаговых  и
серводвигателей  с  вращающим/крутящим  моментом,  передаваемым  с  помощью
редуктора на приводной вал/фланец с помощью зубчатого ремня.

Зубчатые ремни обеспечивают плавную и синхронную передачу мощности. Эти приводы
не требуют большого технического обслуживания и очень экономичные. В зависимости от
числа зубьев на диске и типа используемого ремня эффективность передачи мощности
может доходить до 98%.  

Индивидуальные  коэффициенты  передачи  пары  определяются  соотношением  между
приводным и  управляемым элементами:  для  зубчатых  колес -  количеством зубьев  на

шестернях,   и в соответствии с этим - числом оборотов шестеренок .

Если не принимать во внимание потери, то передаваемый крутящий момент  
будет  обратно  пропорционален  скорости  вращения.  Если  -  как  в  случае  поворотных
блоков RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20 и ZDS 2030 - скорость приводного элемента превышает
скорость приводимого элемента (I > 1), то это обычно называют «редукцией».  

В  тех  случаях,  когда    объединяются  две  или  более  передачи,  результирующий
коэффициент передачи будет равен произведению коэффициентов передачи отдельных

пар элементов . 
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

Одиночная передача Двойная передача

 

2.2 Замена зубчатого диска (монтажный комплект RF 1) 

Процедура  замены  зубчатого  диска  в  поворотном блоке  RF 1  описана ниже.  Для изменения
передаточного отношения этот диск следует заменять. 

Передаточное отношение Зубчатый диск

1 : 24 24 зубца
1 : 52 52 зубца

1 : 100 100 зубцов

  

1 Сначала снимите крышку (4 винта 
(1)).
.

2 Ослабьте 4 внешних винта (2) и 
эксцентриковый винт (3).

3 Снимите зубчатый ремень (4) и 
ослабьте винтовой фиксатор цанги 
на валу шестерни (5).

4 Установите новый зубчатый диск и 
затяните крепежный винт (5) (из 
монтажного комплекта 1: 100; 
затяните гайку крепления с помощью
специального гаечного ключа (6)).

5 Установите соответствующий 
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

зубчатый ремень.

6 Задайте натяжение ремня, повернув 
эксцентриковый винт (3).
Сила Fe = 15N, прилагаемая к центру
ремня, должна перемещать его на 4-
5 мм.
.

7 Затяните эксцентриковый винт и 
винты крепления двигателя и 
крышки.

Неоправданно  высокое  предва-
рительное  напряжение  зубчатого
ремня  уменьшает  срок  службы
привода,  увеличивает  нагрузку  на
подшипники и износ зубцов, а также
приводит  к  увеличению  уровня
шума при работе
Слишком низкое натяжение может
приводить к неполному сцеплению
зубцов ремня с зубчатым колесом и
проскальзыванию при перегрузке

2.3 Сборка поворотных блоков/элементов привода 

Нижеприведенные рисунки, чертежи и перечни элементов иллюстрируют конструкцию поворотных
блоков.

Варианты исполнения
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20 и ZDS 2030 обычно поставляются как изделия, готовые
к подсоединению к другим устройствам и со встроенными модулями привода.

Поворотный блок RF 1

Поворотный блок RF 1
(с трехфазным двигателем)

Поворотный блок RF 1
(с серводвигателем)

Информация для заказа

Двигатель Тормоз Разъем

1 = Трехфазный двигатель

MS 200HT без энкодера

0 = Без тормоза 1 = Серводвигатель M23 + SubD15

4 = Серводвигатель DC 100 1 = Магнитный тормоз 2 = Серводвигатель + SubD9 

5 = Серводвигатель EC 60S

Поворотный блок MD1

Закрытая конструкция Закрытая конструкция с монтажной плитой
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

Информация для заказа

Двигатель

1 = Трехфазный двигатель

MS 200HT

2 = Серводвигатель DC RE 40

3 = Серводвигатель EC EC 42

Поворотные блоки ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

Поворотный шпиндель ZD 30

Информация для заказа

Поворотный шпиндель ZD 30

261100 0000

Поворотный коммутационный блок ZR 20

Информация для заказа

Поворотный коммутационный блок ZR 20

260300 0000
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                                                         Поворотно-наклонный блок ZDS 2030

Информация для заказа

Поворотно-наклонный блок ZDS 2030

265000 0000
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

Чертеж поворотного блока RF1 с размерами 

Конструкция поворотного блока с
трехфазным двигателем

Конструкция поворотного блока с
серводвигателем
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

.  

Чертеж поворотного блока RF 1 (в разобранном виде) с трехфазным 

двигателем

Монтажный комплект 1:52

№ по каталогу 269077 0001 

Монтажный комплект 1:100

№ по каталогу 269077 0002
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

Перечень деталей поворотного блока RF 1 с трехфазным 

двигателем

 

№
п/п

Номер
артикула

Кол-во Наименование детали
№ чертежа

1 660001 9001 1 EZ0092 - RF1 Основной корпус главной оси EZ0092

2 660007 1 TE0591 - Поворотный коммутационный блок R1 - Вал-шестерня а TE0591

3 616004 1 TE0598 - Поворотный коммутационный блок R1 - Колесо зубчатого ремня
с ребордой AT5 Z19 bO10 

TE0598

4 616005 1 TE0599 - R1 - Колесо с ребордой AT5 Z57 для зубчатого ремня TE0599

5 660008 0002 2 EZ3079 Болты натяжного ролика EZ3079

6 663003 4376 1 EZ4376 Плита-основание двигателя EZ4376

7 663003 43774 1 EZ4377 Задняя панель EZ4377

8 663003 43781 1 EZ4378 Монтажное шасси – Стандартный вариант исполнения EZ4378

9 603003 4379 1 EZ4379 Верхний кожух 1 EZ4379

10 616506 0181 1 EZ0104-4 HTD3 Z18 Ременный шкив EZ0104

11 616004 0190 1 EZ0105-4 AT5 Z19 Ременный шкив EZ0105

12 616506 0240 1 EZ0100-4 HTD3 Z24 Ременный шкив EZ0100

13 616504 0852 1 Зубчатый ременьt HTD3 CXP b15 Z85 

14 660008 0001 1 EZ0086-4 Эксцентриковые болты EZ0086

15 663003 0001 1 EZ0097-4 Вал EZ0097

16 663003 0200 1 EZ0099-3 Пластина каретки EZ0099

17 663003 0007 1 EZ0095-4 Плита крепления двигателя EZ0095

18 470581 0100 1 DZ1188 - Трехфазный двигатель DZ1188

19 896011 2282 4 Однорядные радиальные шарикоподшипники с дисковыми крышками 
6001-2Z

20 896011 0304 2 Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнительными 
дисками 6200-2RS1

21 896012 5524 2 Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнительными 
дисками 6205-2RS1

22 616502 0390 1 Зубчатый ремень AT5 b15 Z78 

23 635002 1 TE0617 Цанга 9.52 мм TE0617

24 555501 1 9-тиконтактный штекер разъема Sub-D

25 890805 0004 2 EZ3083 Шайба 3 мм EZ3083

26 893051 0001 4 Диск DIN 125 ST 4.3 

27 893054 0001 4 Диск DIN 125 ST 6.4 

28 893047 0001 2 Диск DIN 433 10.5 

29 893048 0001 2 Диск DIN 433 13 

30 894030 0550 2 Стопорные кольца для монтажных отверстий  DIN 472 - J30 

31 894020 0240 1 Стопорные кольца для валов DIN 471 - A25 

32 891191 0061 4 Винт с потайной головкой DIN 965 4.8 VZ M 3 x 6 

33 891191 0101 4 Винт с потайной головкой DIN 965 4.8 VZ M 3 x 10 

34 891134 0121 3 Винт с потайной головкой DIN 7991, M 6 x 12

35 890133 0121 2 TE0174 - Винт с потайной головкой с отверстием под звездообразный 
ключ 20 M5x12 

TE0174

36 891591 0081 2 Винты с круглой головкой DIN 7380 M 3 x 8 

37 891123 0101 4 Винт с плоскоконической головкойDIN 6912 8.8 M 5 x 10 

38 891123 0121 2 Винт с плоскоконической головкой DIN 6912 8.8 M 5 x 12 

39 891124 0141 4 Винт с плоскоконической головкой DIN 6912 8.8 M 6 x 14 

40 891134 0121 1 Винт с потайной головкой DIN 7991, M 6 x 12 

41 616506 0520 1 EZ0101-4 - Шкив зубчатого ремня HTD3 - Z52 EZ0101

42 616504 1002 1 Зубчатый ремень CXP5-15-Z100 

43 635002 1 TE0617 Цанга 9.52 мм TE0617

44 892252 0011 1 Фиксирующая гайка M20x1(Fa SKF) KM4 
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45 616506 1000 1 EZ0102-4 - Шкив зубчатого ремня HTD3 - Z100 EZ0102

46 616504 1282 1 Зубчатый ремень CXP5-15-Z128 

47 635002 0952 1 EZ0085-4 Цанга с наружной резьбой O 9.52 EZ0085

48 663003 0201 1 EZ0707 - Крючковый гаечный ключ KM4 EZ0707

1* Чертеж основного корпуса главной оси в разобранном виде см. ниже  

  

Чертеж поворотного блока RF 1 в разобранном виде

Монтажный комплект 1:52
№ по каталогу 269077 0001 

Монтажный комплект 1:100
№ по каталогу 269077 0002

Вариант
исполнения

Деталь 9 Деталь 16 Деталь 17 Деталь 28 Деталь 40

DC100 616506 0181 663003 0017 471022 0020 479055 1000

(DZ4770)

890133 0121

EC60S 616506 0183 663003 0020 474156 0048 479056 XXX X

(DZ4771)

891133 0251
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

Перечень деталей поворотного блока RF 1 с серводвигателем

 

№
п/п

Номер
артикула

Кол-во Наименование детали
№

чертежа
Примечание

1 * 660001 9001 1 EZ0092 - RF1 Основной корпус главной оси EZ0092

2 660007 1 TE0591 - Поворотный коммутационный блок R1 - Вал-
шестерня 

TE0591

3 616004 1 TE0598 – Поворотный коммутационный блок R1 - Колесо 
зубчатого ремня с ребордой AT5 Z19 bO10 

TE0598

4 616005 1 TE0599 - Поворотный коммутационный блок R1 - Колесо 
зубчатого ремня с ребордой AT5 Z57 bO10 

TE0599

5 660008 0002 2 EZ3079 Болты натяжного ролика EZ3079

6 663003 4376 1 EZ4376 Плита-основание двигателя EZ4376

7 663003 43775 1 EZ4377 Задняя панель EZ4377

8 663003 43781 1 EZ4378 Монтажное шасси – Вариант исполнения EC EZ4378

9 See table 1 EZ0104-4 Шкив приводного ремня HTD3 Z18 EZ0104

10 616004 0190 1 EZ0105-4 Шкив приводного ремня AT5 Z19 EZ0105

11 616506 0240 1 EZ0100-4 Шкив приводного ремня HTD3 Z24 EZ0100

12 616504 0852 1 Зубчатый ремень HTD3 CXP b15 Z85

13 660008 0001 1 EZ0086-4 Эксцентриковые болты EZ0086

14 663003 0001 1 EZ0097-4 Вал EZ0097

15 663003 0200 1 EZ0099-3 Пластина каретки EZ0099

16 663003 0007 1 EZ0095-4 Плита крепления двигателя EZ0095

17 See table 1 Двигатель  

18 663003 2867 1 DZ2867 - Вставка EC60 модуля двигателя RF1 DZ2867

19 663003 4372 2 EZ4372 Планка поворотного коммутационного блока EZ4372

20 663003 4386 1 EZ4386 Скоба боковая EZ4386

21 6630034387 1 EZ4387 Скоба верхняя II EZ4387

22 663003 0012 1 EZ0109-4 Крепление задней панели EZ0109

23 896011 2282 4 Однорядные радиальные шарикоподшипники с дисковыми 
крышками 6001-2Z

24 896011 0304 2 Однорядные радиальные шарикоподшипники с 
уплотнительными дисками 6200-2RS1

25 896012 5524 2 Однорядные радиальные шарикоподшипники с 
уплотнительными дисками 6205-2RS1

26 616502 0390 1 Зубчатый ремень AT5 b15 Z78

27 635002 1 TE0617 Цанга 9.52 мм

28 See table 1 15-тиконтактный разъем Sub-D UNC платы энкодера  

29 550063 0009 1 9-тиконтактный штекер разъема Sub-D M23

30 890805 0004 2 EZ3083 Шайба 3 мм EZ3083

31 893051 0001 4 Диск DIN 125 ST 4.3

32 893054 0001 4 Диск DIN 125 ST 6.4

33 893047 0001 2 Диск DIN 433 10.5

34 893048 0001 2 Диск DIN 433 13

35 894030 0550 2 Стопорные кольца для монтажных отверстий DIN 472 - J30

36 894020 0240 1 Стопорные кольца для валов DIN 471 - A25

37 891191 0061 8 Винт с потайной головкой DIN 965 4.8 VZ M 3 x 6

38 891191 0101 8 Винт с потайной головкой DIN 965 4.8 VZ M 3 x 10

39 891134 0121 3 Винт с потайной головкой DIN 7991, M 6 x 12

40 See table 2 Винты крепления двигателя

41 891591 0081 4 Винты с круглой головкой DIN 7380 M 3 x 8

42 891122 0081 2 Винт с плоскоконической головкой DIN 6912 8.8 M 4 x 8

43 891123 0101 4 Винт с плоскоконической головкой DIN 6912 8.8 M 5 x 10

44 891123 0121 2 Винт с плоскоконической головкой DIN 6912 8.8 M 5 x 12

45 891124 0141 8 Винт с плоскоконической головкой DIN 6912 8.8 M 6 x 14

46 891134 0121 1 Винт с потайной головкой DIN 7991, M 6 x 12
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

47 616506 0520 1 EZ0101-4 - Шкив зубчатого ремня HTD3 - Z52 EZ0101

48 616504 1002 1 Зубчатый ремень CXP5-15-Z100

49  635002 1 TE0617 Цанга 9.52 мм TE0617

50 892252 0011 1 Фиксирующая гайка M20x1(Fa SKF) KM4

51 616506 1000 1 EZ0102-4 - Шкив зубчатого ремня HTD3 - Z100 EZ0102

52 616504 1282 1 Зубчатый ремень CXP5-15-Z128

53 635002 0952 1 EZ0085-4 Цанга с наружной резьбой O 9.52 EZ0085

54 663003 0201 1 EZ0707 - Крючковый гаечный ключ KM4 EZ0707

1* Чертеж основного корпуса главной оси в разобранном виде см. ниже  

Чертеж основного корпуса главной оси поворотного блока RF 1 в 

разобранном виде 
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Перечень деталей основного корпуса главной оси поворотного 

блока RF 1

 

№
п/п

Номер
артикула

Кол-во Наименование детали
№

чертежа
Примечани
е

1 663003 4371 1 EZ4371 Поворотный коммутационный блок R1 - Основной 
корпус с редуктором 

EZ4371

2 660009 1 TE0536 - Поворотный коммутационный блок R1 - 
Фланцевый вал 

TE0536

3 896014 0904 2 Однорядные радиальные шарикоподшипники с 
уплотнительными дисками 6308-2RS1

4 660014 1 Регулировочная гайка, Spieth MSA 40-1.5

5 898304 2171 1 TE0551 - Фиксирующая втулка 30x42x17 TE0551

6 479001 1 Магнитный тормоз Ленца 14 115 12 13 

7 616003 1 TE0586 –Колесо зубчатого ремня AT5 Z114 TE0586

8 660003 1 TE0587 - Поворотный коммутационный блок R1 - Пластина 
концевого выключателя 

TE0587

9 563005 1 Магнитный датчик

10 616501 0750 1 Зубчатый ремень 16 AT5 750 (для базового блока)

11 892025 0019 2 Шестигранная гайка DIN 934 8 M 6 x 0.75

12 891531 0101 2 Самонарезной винт DIN 7982 VA 2.9 x 9.5

13 891101 0161 6 Винт с плоскоконической головкой DIN 912 8.8 VZ M3 x 16

14* 892367 0121 4 Резьбовая втулка M10-M6

14* Для варианта исполнения поворотного блока  RF1 с серводвигателем не требуется
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Чертеж поворотного блока MD1 с размерами 

 

 

Длина L для шагового
двигателя

Длина L для
серводвигателя

Закрытая конструкция 130 мм 181 мм

Закрытая конструкция с 
монтажной пластиной

134 мм 185 мм
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Чертеж поворотного блока MD1 в разобранном виде

 

 

Перечень деталей поворотного блока MD1

 

№
п/п

Номер
артикула

Кол-во Наименование детали №
чертежа

MS 045HT
261010
0010

RE40
261010

0210

EC 42
261010
0310

1 См. таблицу 1 Двигатель  470480 0001 471150 474062 0048

2 См. таблицу 1 Элемент кожуха для мини-
поворотной оси MD1

EZ0574
EZ0589

661010 0011 661010 0012 661010 0012

3 630112 0081 1 Ez0573-4 – Задняя панель 
трехфазного двигателя  мини-
подъемного устройства MH1

EZ0573 630112 0081 EZ0578 EZ0578

4 661010 0002 1 EZ0580 – Главный вал EZ0580

5 616506 0521 1 EZ0581 – Шкив зубчатого ремня 
HTD-3M-Z52

EZ0581

6 661010 0005 1 Ez0583-4 - Опорный диск 
подшипника  мини-поворотной 
оси

EZ0583

7 661010 0006 1 Ez0584-4 – Крепление двигателя 
мини-поворотной оси

EZ0584

8 661010 0004 1 Ez0585-4 – Промежуточный вал 
мини-поворотной оси MD1 

EZ0585

9 616506 0133 1 EZ0586 - Шкив зубчатого ремня 
HTD-3M-Z13

EZ0586

10 661010 0008 1 Ez0587-4 - Передняя крышка 
мини-поворотной оси MD1

EZ0587

11 661010 0007 1 EZ0597-4 - Колесо с ребордой EZ0597

12 616013 0070 1 EZ0423 - Шкив приводного ремня
MXL-Z70

EZ0423
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13 См. таблицу 1 EZ0149 - Шкив приводного 
ремня MXL - Z14

EZ0149 614013
0014

EZ0149 616013 0141

14 660014 0001 1   TE1732 D1 - Фиксирующая 
гайка

TE1732

15 896011 0262 2 d10 D26 b8 Однорядные 
радиальные 
шарикоподшипники с 
дисковыми крышками 6000-2Z

16 896012 0374 2 Однорядные радиальные 
шарикоподшипники с 
уплотнительными дисками 
61904-2RS1

17 61504 0712 1 Зубчатый ремень HTD-3-CXP- 
Z71 - b15

18 616500 0076 1 Зубчатый ремень MXL-Z76 - 
b22

19 610500 1 TE0729 Цанга 6.35 мм

20 632501 0002 1 Блок неодимового магнита 3 
мм

21 563005 1 Магнитный датчик

22 893050 0001 4 Диск DIN 125 ST 3.2

23 891121 0101 4 Винт с плоскоконической 
головкой DIN 7984 8.8 M 3 x 10

24 891122 0201 4 Винт с плоскоконической 
головкой DIN 6912 8.8 M 4 x 20

25 891131 0081 2 Винт с потайной головкой DIN 
7991, M 3 x 8

26 891133 0061 8 Винт с потайной головкой DIN 
7991, M 5 x 6

27 891133 0141 1 Винт с потайной головкой DIN 
7991, M 5 x 14

28 891191 0061 6 Винт с потайной головкой DIN 
965 4.8 VZ M 3 x 6

включена

29 891530 0071 7 Самонарезной винт DIN 7981 
VZ 2.2 x 6.5

30 661010 0016 1   DZ2893 – Опорная плита 
двигателя - RE 40 - MD1

DZ2893 включена

31 610006 1 Kapsto крышка GPN 910 включена

32 5555 01 1 Штекер 9-тиконтактного 
разъема Sub-D

включена

33 555508 1 Штекер 15-тиконтактного 
разъема Sub-D

включена

34 550063 0009 1 Штекер 9-тиконтактного 
разъема Sub-D M23

включена

35 581090 2 6 - KT. Болты с резьбой UNC 
4-40, 13.5 мм
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

Чертеж поворотного блока MD1 с монтажной плитой  в 

разобранном виде

 

Варианты
исполнения

Номер
артикула

Деталь

1

Деталь
2

Деталь
14

Деталь

17

Деталь

18

Деталь
35

MS 045HT 261010 0010 470480 0001 DZ2898
L=128

616013 0141 6101103002 5555 01 -

RE 40 261010 0210 471150 DZ2898
L=179

616013 0147 610110 0003 550063

0009/555508

4

EC 42 261010 0310 474062 0048 DZ2898
L=179

616013 0141 610110 0003 550063

0009/555508

4

Перечень деталей поворотного блока MD1 с монтажной плитой

 
№
п/п

Номер
артикула

Кол-во Наименование детали
№

чертежа
Примечание

1 См. таблицу 1 Двигатель

2 661010 0017 1 DZ2897 – Боковой соединитель – элемент кожуха для мини-
поворотной оси MD1

DZ2897

3 610110 2898 1 DZ2898 – Кожух для элемента 4 двигателя - MD1 DZ2898

4 661010 0002 1 EZ0580 – Главный вал EZ0580

5 616506 0521 1 EZ0581 - Шкив зубчатого ремня HTD-3M-Z52 EZ0581

6 661010 0005 1 Ez0583-4 - Опорный диск подшипника  мини-поворотной 
оси

EZ0583

7 661010 0006 1 Ez0584-4 - Опора двигателя мини-поворотной оси EZ0584

8 661010 0004 1 Ez0585-4 - Промежуточный вал мини-поворотной оси MD1 EZ0585

9 616506 0133 1 EZ0586 - Шкив зубчатого ремня HTD-3M-Z13 EZ0586

10 661010 0008 1 Ez0587-4 - Передняя крышка мини-поворотной оси MD1 EZ0587

11 661010 0200 1 Ez0590-4 - Монтажная плита EZ0590

12 661010 0007 1 EZ0597-4 - Колесо с ребордой EZ0597
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

13 616013 0070 1 EZ0423 - Шкив приводного ремня MXL-Z70 EZ0423

14 См. таблицу 1 EZ0149 - Шкив приводного ремня MXL - Z14 EZ0149

15 660014 0001 1 TE1732 D1 - Фиксирующая гайка TE1732

16 204044 0050 1 Элемент двигателя 4 - 72.50 x 64.50 L=50

17 См. таблицу 1 Таблица соединений

18 См. таблицу 1 Вариант соединения

19 896011 0262 2 d10 D26 b8 Однорядные радиальные шарикоподшипники с 
дисковыми крышками 6000-2Z

20 896012 0374 2 Однорядные радиальные шарикоподшипники с 
уплотнительными дисками 61904-2RS1

21 61504 0712 1 Зубчатый ремень HTD-3-CXP- Z71 - b15

22 616500 0076 1 Зубчатый ремень MXL-Z76 - b22

23 610500 1 TE0729 Цанга 6.35 мм

24 632501 0002 1 Блок неодимового магнита 3 мм

25 563005 1 Магнитный датчик

26 891121 0101 4 Винт с плоскоконической головкой DIN 7984 8.8 M 3 x 10

27 891122 0061 4 Винт с плоскоконической головкой DIN 6912 M4x6

28 891122 0201 4 Винт с плоскоконической головкой DIN 6912 8.8 M 4 x 20

29 891131 0081 2 Винт с потайной головкой DIN 7991, M 3 x 8

30 891132 0101 4 Винт с потайной головкой DIN 7991, M 4 x 10

31 891133 0061 10 Винт с потайной головкой DIN 7991, M 5 x 6

32 891133 0141 1 Винт с потайной головкой DIN 7991, M 5 x 14

33 891133 0901 2 Винт с потайной головкой DIN 7991, M 5 x 90

34 891530 0051 3 Самонарезной винт DIN 7981 VZ 2.2 x 4.5

35 891181 0041 4 Винты с круглой головкой DIN 7985 4.8 VZ M 2.5 x 4

36 891182 0101 4 Винты с круглой головкой DIN 7985 4.8 VZ M 4 x10

37 893050 0001 4 Диск DIN 125 ST 3.2
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

Чертеж поворотного блока ZD 30 с размерами

Чертеж поворотного блока с размерами ZD 30 с центрирующим 

устройством RE-ZD 30

Центрирующее устройство  RE-ZD30 с
трехкулачковым патроном Ф 65 мм

Центрирующее устройство  RE-ZD30 с
трехкулачковым патроном Ф 80 мм
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

Варианты
исполнения

Номер
артикула

L

общ.

L L

(ZD30)

L

(RE-ZD30)

Lw L
(65)

L
(80)

Центрирующее устройство 
RE-ZD30 200 мм

269100 1060 358 209 138.5 331.5 165 97 80.5

Центрирующее устройство 
RE-ZD30 300 мм

269100 1070 458 309 238.5 431.5 265 197 180.5

Центрирующее устройство

RE-ZD30 400 мм

269100 1080 558 409 338.5 531.5 365 297 280.5

Центрирующее устройство

RE-ZD30 500 мм

269100 1090 658 509 438.5 631.5 465 397 380.5

     

Чертеж поворотного блока ZD 30 в разобранном виде

 Перечень деталей поворотного блока ZD 30

 
№
п/п

Номер
артикула

Кол-во Наименование детали
№

чертежа
Примечани
е

1 896011 0264 2 Однорядные радиальные шарикоподшипники с 
уплотнительными дисками 6200-2RS1

2 661100 0010 1 EZ1062 – Главный вал поворотной оси ZD30 EZ1062

3 616506 0780 1 EZ1063 - Шкив приводного ремня HTD-3M-Z78 EZ1063

4 896012 0374 2 Однорядные радиальные шарикоподшипники с 
уплотнительными дисками 61904-2RS1

5 470480 1 MS 045 HT Трехфазный двигатель

6 660014 0001 1 TE1732 D1 - Фиксирующая гайка TE1732

7 661100 0020 1 EZ1054 – Вспомогательный вал для делительно-
поворотного стола ZR20

EZ1054

8 616013 0070 1 EZ0423 - Шкив приводного ремня MXL-Z70 EZ0423

9 610500 1 TE0729 Цанга 6.35 mm TE0729
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

10 616013 0014 1 EZ0149 - Шкив приводного ремня MXL - Z14 EZ0149
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

11 616506 0135 1 EZ1064 - Шкив зубчатого ремня HTD3 - Z13 EZ1064

12 661100 0060 1 EZ1061 – Шасси поворотной оси ZD30 EZ1061

13 563005 1001 1 Датчик с язычковым контактом MK3 - K001- 600

14 616500 0110 1 Зубчатый ремень MXL-Z110 - b22

15 616400 1 Натяжной ролик для зубчатого ремня LF4-LF5

16 616504 0892 1 Зубчатый ремень HTD-3-CXP-Z89

17 661100 0040 1 EZ1065 - Обшивочный лист с 9-тиконтактным разъемом 
Sub-D

EZ1065

18* 5555 01 1 9-тиконтактный штекер разъема Sub-D

19 661100 0050 1 EZ1066 – Передняя панель для поворотной оси ZD30 EZ1066

20 891530 0051 12 Самонарезной винт DIN 7981 VZ 2.2 x 4.5

21 632501 0002 2 Блок неодимового магнита 

22 895025 0206 1 Винт со шлицем без головки DIN 6325 d 6x 20

23 661100 0030 2 EZ1068 - Колесо с ребордой для поворотной оси ZD30 EZ1068

24 891124 0181 4 Винт с плоскоконической головкой DIN 6912 8.8 M 6 x 18

25 582132 1 Держатель магнитного датчика

26 610019 0002 1 Колпачок PA - типа

27 891133 0141 1 Винт с потайной головкой DIN 7991, M 5 x 14

28 893050 0001 4 Диск DIN 125 ST 3.2

29 891101 0081 4 Винт с плоскоконической головкой DIN 912 8.8 VZ M3 x 8

30 891134 0351 1 Винт с потайной головкой DIN 7991, M 6 x 35

31* 891531 0101 2 Самонарезной винт DIN 7982 VA 2.9 x 9.5

32* 584297 0001 1 AZ0297 – Крышка разъема Sub-D9  

Детали 31* и 32* не  входят в комплект поворотного блока ZDS 2030 
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

Чертеж поворотного блока ZR 20 с размерами
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

Чертеж поворотного блока ZR 20 в разобранном виде

 

Перечень деталей поворотного блока ZD 30

 
№
п/п

Номер
артикула

Кол-во Наименование детали
№

чертежа
Примечание

1 661010 0002 1 EZ0580 – Главная ось EZ0580

2 616506 0521 1 EZ0581 - Шкив зубчатого ремня HTD3 - Z52 EZ0581

3 660300 0040 1 EZ1057 – Натяжные болты для игольчатого валика EZ1057

4 660300 0010 1 EZ1055 – Поворотный коммутационный блок R1 -Шасси 
ZR20

EZ1055

5 661100 0020 1 EZ1054 – Поворотный коммутационный блок R1 - 
Вспомогательный вал ZR20

EZ1054

6 660300 0020 1 EZ1052 – Передняя крышка делительно-поворотного стола 
ZR20

EZ1052

7 660300 0030 1 EZ1051 – Поворотный коммутационный блок R1 - Задняя 
крышка  ZR20

EZ1051

8 661010 0007 1 EZ0597-4 - Колесо с ребордой EZ0597

9 616506 0133 1 EZ0586 - Шкив зубчатого ремня HTD3 - Z13 EZ0586

10 616013 0070 1 EZ0423 - Шкив приводного ремня MXL-Z70 EZ0423

11 See table 1 EZ0149 - Шкив приводного ремня MXL - Z14 EZ0149

12 660014 0001 1 TE1732 D1 - Фиксирующая гайка TE1732

13 610500 1 TE0729 Цанга 6.35 мм TE0729

14 632501 0002 1 Блок неодимового магнита
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

15 896090 0608 2 Игольчатый подшипник без внутреннего кольца HK 0608

16 894020 0060 1 Стопорные кольца для валов - SW6

17 896011 0264 2 Однорядные радиальные шарикоподшипники с 
уплотнительными дисками 6200-2RS1

18* 896012 0374 2 Однорядные радиальные шарикоподшипники с 
уплотнительными дисками 61904-2RS1

19 470480 1 MS 045 HT трехфазный двигатель

20 563005 1001 1 Датчик с язычковым контактом MK3 - K001- 600

21 616504 0622 1 Зубчатый ремень HTD-3-CXP- Z62 - b15

22 616500 0083 1 Зубчатый ремень MXL-Z83 - b20

23 5555 01 1 9-тиконтактный штекер разъема Sub-D

24 891393 0121 1 Винт со шлицем без головки DIN 914 M 5 x 12

25 891133 0141 1 Винт с потайной головкой DIN 7991, M 5 x 14

26 891530 0051 12 Самонарезной винт DIN 7981 VZ 2.2 x 4.5

27 891122 0121 2 Винт с плоскоконической головкой DIN 6912 8.8 M 4 x 12

28 891101 0081 4 Винт с плоскоконической головкой DIN 912 8.8 VZ M3 x 8

29* 660300 0011 1 EZ1053 – Шасси для ZS20 EZ1053

Детали 4* и 23* не  входят в комплект поворотного блока ZDS 2030
Деталь 29*  не  входит в комплект поворотного блока ZR 20 

 

Чертеж поворотного блока ZDS 2030 с размерами
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

Чертеж поворотного блока ZDS 2030 в разобранном виде 

Перечень деталей поворотного блока ZDS 2030

  

№

п/п

Кол-во Наименование детали

1 1 Поворотная ось ZD 30

2 1 Поворотный коммутационный блок  ZR 20

3 4 Винт с плоскоконической головкой DIN 912 8.8 VZ M3 x 18

Чертеж поворотного блока  (см. ZD 30/ ZR 20

Модули привода

Различные  модули  привода  м  трехфазными  двигателями,  коллекторными
серводвигателями  (BDC)  и  бесколлекторными  серводвигателями  (BLDC)  могут
подсоединяться  к  поворотным  блокам  RF1,  MD 1,  ZD 30,  ZR 20  и  ZDS 2030  как
стандартные компоненты.
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Модуль привода RF 1 MD 1 ZD 30 ZR 20 ZDS 2030 Номер
артикула

Т
р

е
х
ф

а
з
н

ы
й

д
в

и
га

т
е

л
ь

MS-045 HT х х х х
398702 0002

х

MS-200 HT х

398701 0002

E
C

 с
е

р
в

о
-

д
в

и
га

т
е

л
ь

EC 42
(бесколлекторный)

х
398703 0005

EC 60S
(бесколлекторный)

х
398703 0003

D
C

 с
е

р
в

о
-

д
в

и
га

т
е

л
ь

RE 40
(коллекторный) 398700 0001

DC 100
(коллекторный)

х
398700 0012
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

2.4 Назначение контактов в разъемах поворотных блоков

Назначение контактов в разъемах коллекторных серводвигателей

постоянного тока (BDC)

Разъем двигателя 9-контактый (8+1)

разъем M23

Разъем энкодера 15-тиконтактный разъем

D-sub

Вид на  контакты разъема

со стороны штепсельной
части

1  Фаза двигателя 1 (U+)
2  Фаза двигателя 2 (U-)
3  Фаза двигателя 1 U+)*
4  Фаза двигателя 2 (U-)*
5  +24 В тормоза
6  Земля тормоза
7  ---
8  ---
9  Защитное заземление 
PE

Корпус – оплетка кабеля

* Фазы двигателя 
частично соединены 
двумя проводами

Вид на  контакты

разъема 
со стороны

штепсельной части

1   ---
2   +5 В энкодера
3   Канал энкодера /Z
4   Канал энкодера /B
5   Канал энкодера /A
6   +24 В переключателя
7   Концевой переключатель 1
8   ND переключатель
9   ---
10 Земля энкодера
11 Канал энкодера Z
12 Канал энкодера B
13 Канал энкодера A
14 Реперный переключатель
15 Концевой переключатель 2

Корпус – оплетка кабеля

Назначение контактов в разъемах бесколлекторных

серводвигателей постоянного тока 48 В (BLDC)

Разъем двигателя 9-контактый (8+1) разъем

M23

Разъем энкодера 15-тиконтактный разъем

D-sub

Вид на  контакты разъема
со стороны штепсельной

части

1  Фаза двигателя U
2  Фаза двигателя V
3  Фаза двигателя W
4  ---
5  +24 В тормоза
6  Земля тормоза
7 
8 
9  Защитное заземление 
PE

Корпус – оплетка кабеля

Вид на  контакты

разъема 
со стороны

штепсельной части

1   Сигнал А с датчика Холла
2   +5 V энкодера/датчика 
Холла
3   Канал энкодера /Z
4   Канал энкодера /B
5   Канал энкодера /A
6   +24 В переключателя
7   Концевой переключатель 1
8   Земля переключателя
9   Сигнал В с датчика Холла
10 Земля энкодера
11 Канал энкодера Z
12 Канал энкодера B
13 Канал энкодера A
14 Сигнал С с датчика Холла
15 Концевой переключатель 2

Корпус – оплетка кабеля
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

Назначение контактов в 9-тиконтактном разъеме Sub-D для

шаговых двигателей

Разъем двигателя

Вид на  контакты разъема 

со стороны штепсельной части

9-тиконтактный разъем Sub-D

1    Фаза двигателя 1A
2    Фаза двигателя 1B
3    Фаза двигателя 2A
4    Фаза двигателя 2B
5   +24 В переключателя
6   +24 В тормоза
7   Концевой переключатель 2
8   Земля тормоза
9   Концевой переключатель 1

Корпус – оплетка кабеля
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Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20, ZDS 2030

3   Сборка поворотного блока

Перед  сборкой  нового  поворотного  блока  следует  снять  все  транспортировочные
крепежные устройства.

3.1   Инструкции по монтажу и регулировке

Существует несколько вариантов индивидуального монтажа компонентов:

A: Свободная стационарная установка
поворотного блока

B: Монтаж поворотного блока на полку

Регулировка блоков

Поворотные  блоки  имеют  две  установочные  плоские  поверхности,  параллельные  оси
вращения, что позволяет использовать эти блоки в качестве осей вращения, а также в
качестве поворотных коммутационных блоков.
Для обеспечения оптимального функционирования поворотных блоков их оси вращения
необходимо точно позиционировать/совмещать с опорной (эталонной) осью системы.  

А) Свободная стационарная установка роторного блока
Вы можете устанавливать поворотный  блок на полку, рабочий стол или любую другую
подходящую поверхность, т. е. на прочное основание.

Тщательно  выбирайте  место  установки  этого  блока,  чтобы  он  не  мог
упасть или перевернуться при любом воздействии или рывке за кабели.

В) Монтаж блока на полку (рекомендуемый)

 

Используйте углубление в опорной плите роторного блока для его монтажа на полку с
помощью  соответствующих  винтов  с  цилиндрической  головкой  и  регулировочных  Т-
гаек/резьбовых планок (см. принадлежности).
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Убедитесь  в  том,  что  монтажные  поверхности  достаточно  чистые  и
выровненные.

Поверхности  этих  оснований  корпусов   отфрезерованы  по  плоскости  для  достижения
высокой точности, однако для достижения желаемой точности установки  и реализации
эксплуатационных  качеств  поворотный  блок  должен  либо  устанавливаться  на
соответствующей  плоской  поверхности,  либо  на  выравнивающие  пластины.  Этим
достигаются ориентировочные допуски или допуски на торцовые биения от 0,02 до 0,06
мм (в зависимости от типа поворотного блока) на трансмиссионном фланце.
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4   Ввод изделий в эксплуатацию (общая информация)

Поворотные блоки вводятся в эксплуатацию после монтажа соответствующих модулей
привода и всех необходимых кабелей.

Следуйте  соответствующим  инструкциям  в  документации  на  используемые  модули
двигателей, оконечные каскады или устройства управления.

Процедура ввода в эксплуатацию

 

� Отключите контроллер и проверьте его изолированность от сети.

� Надежно смонтируйте поворотно-наклонный блок  tна подходящей рабочей 
поверхности.

� Подсоедините кабель энкодера.

� Подсоедините кабель двигателя.

� Включите контроллер и проверьте правильность функционирования поворотно-
наклонного блока.

� Выполните контрольный прогон. 

- вначале – при пониженной скорости,

- а затем – при условиях эксплуатации 

 

Неправильная сборка (включая нагружение системы валов), кабельных
соединений и ввод в эксплуатацию повышают риски.

Неавторизованные  лица  не  должны иметь  доступ  к  контроллеру  или
пульту управления.
Существует риск поражения электрическим током! Разработчик системы
несет  ответственность  за  защиту  персонала  от  поражения
электрическим током!

http  ://  www  .  isel  -  data  .  de  /  manuals  
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5   Перечень неисправностей

К выполнению ремонта электронных компонентов изделия допускаются
только  квалифицированные  технические  специалисты;  в  противном
случае  возникает  риск  поражения  электрическим  током  с  фатальным
исходом

. 

Проблема /

неисправность

Возможная

причина(ы)

Рекомендации по устранению

проблемы/неисправности

Усиление акустических 
шумов

Наличие грязи  

Отсутствие пленки 
смазки 

Очистите поворотный блок 

Сократите последующие интервалы 
смазки

Излишняя жесткость Наличие грязи

Ненадлежащее 
натяжение ремня

Очистите поворотный блок

Проведите центрирование и регулировку
блока

Пониженная точность или 
повторяемость 
позиционирования  

Перегрузка Снизьте нагрузку

Важное  замечание:  Неблагоприятные  электромагнитные  воздействия
могут приводить к неисправности поворотных блоков.

Не пытайтесь вносить изменения в контроллер или оконечный каскад
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6   Технические характеристики

6.1   Механические характеристики

 

Технические характеристики
поворотного блока RF 1

Трехфазный двигатель

MS 200HT*

Серводвигатель

DC 100/EC 60S

Передаточное отношение 1 : 24 1 : 52 1 : 100 1 : 24 1 : 52 1 : 100

Скорость вращения [об/мин
]

0 - 50 0 - 23 0 - 12 0 - 125 0 - 58 0 - 30

Рабочий крутящий момент (0 – 500 
Гц)

[Н.м] 20 42 75 -

Рабочий крутящий момент (500 – 
1000 Гц)

[Н.м] 18 38 75 -

Номинальный крутящий момент [Н.м] - 6 / 10 13 / 22 25 / 42

Номинальный удерживающий 
момент (при статической нагрузке)

[Н.м] 37 75 75 7 / 12 16 / 16 30 / 50

Приращение (мин.). [угл.
мин]

2.5 2 2 2 2 2

Радиальное/аксиальное биение [мм] 0.02

Масса [кг] 14.6

* Значения для полушагового режима

Технические характеристики
поворотного блока MD 1

Трехфазный
двигатель

MS 045 HT*

Серводвигатель
DC RE 40

Серводвигатель
EC EC 42

Передаточное отношение 1 : 20 1 : 20 1 : 20

Скорость вращения [об/мин
]

0 - 60 0 - 175

Рабочий крутящий момент (0 – 
1600 Гц)

[Н.м] 8 - -

Номинальный крутящий 
момент

[Н.м] - 3 3.2

Номинальный удерживающий 
момент (при статической 
нагрузке)

[Н.м] 14 3.9 4

Приращение (мин.). [угл.
мин]

3.5 2 2

Радиальное/аксиальное 
биение

[мм] 0.03

Масса [кг] 1.35 (в зависимости от варианта исполнения)

* Значения для полушагового режим
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Технические
характеристики

поворотного блока ZD 30

Трехфазный
двигатель

MS 045 HT*

Технические
характеристики

поворотного блока ZR 20

Трехфазный
двигатель

MS 045 HT*

Передаточное отношение 1 : 30 Передаточное отношение 1 : 20

Скорость вращения [об/мин] 0 - 40 Скорость вращения [об/мин] 0 – 60

Рабочий крутящий момент

(0 – 1600 Гц)

[Н.м] 12 Рабочий крутящий 
момент (0 – 1600 Гц)

[Н.м] 8

Номинальный 
удерживающий момент 
(при статической нагрузке)

[Н.м] 20 Номинальный 
удерживающий момент 
(при статической 
нагрузке)

[Н.м] 14

Приращение (мин.). [угл.мин
]

2.5 Приращение (мин.). [угл.мин] 3.5

Радиальное/аксиальное 
биение

[мм] 0.03 Радиальное/аксиальное 
биение

[мм] 0.06

Масса [кг] 2.9 Масса [кг] 2.1

* Значения
для

полушагового
режима

* Значения
для

полушагового
режима

  
Технические характеристики поворотного блока ZDS 2030 аналогично таковым для ZD 30 и ZR 20 
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Транспортные

нагрузки

Нагрузки при механической

обработке

Подача Редукция

Фиксированная нагрузка

Блоки поворота/наклона/вращения

Фланец

 Транспортные нагрузки, усилия при обработке, скорости подачи
 Transport loads Machining forces Feed Reduction сила резания 

    

 

Тип поворотного блока 1* 2* 3 4 5 6 7

RF 1 (с шаговым двигателем) 60 кг 30 кг 37 Н.м 17.5 Н.м 17.5 Н.м 50 об/мин 1 : 24

RF 1 (с шаговым двигателем) 100 кг 50 кг 75 Н.м 38 Н.м 38 Н.м 23 об/мин 1 : 52

RF 1 (с шаговым двигателем) 150 кг 75 кг 75 Н.м 75 Н.м 75 Н.м 12 об/мин 1 : 100

RF 1 (с серводвигателем переменного
тока/ с серводвигателем постоянного 
тока)

70 кг 35 кг 7/12 Н.м 6/10 Н.м 6/10 Н.м 125

об/мин

1 : 24

RF 1 (с серводвигателем переменного
тока/ с серводвигателем постоянного 
тока)

110 кг 55 кг 16/26 Н.м 13/22 Н.м 13/22 Н.м 58 об/мин 1 : 52

RF 1 (с серводвигателем переменного
тока/ с серводвигателем постоянного 
тока)

160 кг 80 кг 30/50 Н.м 25/42 Н.м 25/42 Н.м 30 об/мин 1 : 100

MD 1 (с шаговым двигателем) 5 кг 2.5 кг 14 Н.м 8 Н.м 8 Н.м 60 об/мин 1 : 20

MD 1 (с серводвигателем постоянного
тока)

6 кг 3 кг 3.9 Н.м 3 Н.м 3 Н.м 175

об/мин

1 : 20

MD 1 (с бесколлекторным 
серводвигателем переменного тока

6 кг 3 кг 4 Н.м 3.2 Н.м 3.2 Н.м 150

об/мин

1 : 20

ZR 20 (с шаговым двигателем) 10 кг 5 кг 14 Н.м 8 Н.м 8 Н.м 60 об/мин 1 : 20

ZR 30 (с шаговым двигателем) 14 кг 8 кг 20 Н.м 12 Н.м 12 Н.м 40 об/мин 1 : 30

* Стандартные значения этих параметров могут зависеть от области
применения блока
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Рабочие характеристики подшипников
привода поворотных блоков

RF 1 MD 1 ZD 30 ZR20 ZDS 2030

См.
ZD 30
ZR20

Динамическая нагрузочная 
способность C

[Н] 40500 7000 7000 7000

Статическая нагрузочная способность 
C0

[Н] 24000 3650 3650 3650

Дополнительный динамический 
критический крутящий момент M 1

[Н.м] 770 109 160 96

Дополнительный статический 
критический крутящий момент М0

 2

[Н.м] 648 172 255 152

Дополнительная осевая нагрузка Fa
 3 [Н] 8368 1293 1293 1293

Дополнительная радиальная нагрузка 
Fr 

3

[Н] 19019 2940 2940 2940

1 Применим для поворотных приводов
2 Применим для стационарных приводов со статической защитой 1.5
3 При нормальной нагрузке, средней скорости вращения 15 об/мин, срок службы 15000 ч

Эти параметры применимы только для 
нагрузки  →

M, M0 → Fa = Fr = 0
Fa  → Fr = 0, M = 0
Fr   → Fa = 0, M = 0

 

Срок службы рассчитывается как для роликовых подшипников - по динамической эквивалентной нагрузке, коэффициенту
нагрузки, средней скорости на выходе и коэффициенту нагрузки для оценки максимальной -допустимой нагрузки.

6.2   Электрические характеристики

В соответствующей документации Вы можете найти характеристики двигателей, основные
параметры оконечных каскадов, контроллеров и соединений.

http://www.isel-data.de/manuals
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7   Техническое обслуживание и очистка блоков

7.1   Инструкции по техническому обслуживанию

Техническое  обслуживание  поворотных  блоков  RF1,  MD1,  ZD 30,  ZR 20  и  ZDS 2030

ограничивается  их  очисткой  от  крупных  частиц грязи  и  других  загрязнений и  заменой
зубчатых ремней. 

Периодичность
технического обслуживания Работы по техническому обслуживанию

При необходимости Очистка поворотного блока

Через 300 – 700 рабочих 
часов

Визуальная проверка уплотнений и приспособлений

Через 2 года Замена зубчатых ремней

Замена уплотнительных колец вала (если они установлены)

7.2   Очистка изделия

Очищайте  поверхности  литого  корпуса  поворотного  блока  и  выходных  фланцев,
используя  для  очистки  мягкую  сухую/чуть  влажную  ткань.  Не  используйте  грубые
абразивные чистящие средства.
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8   Вывод из эксплуатации/утилизация изделий
  

Подобный символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Пользователи  должны  доставлять  использованные  средства/устройства  в  точку  сбора
использованных электрических и электронных устройств, раздельный сбор и правильная
утилизация которых способствует экономии природных ресурсов и гарантии утилизации,
что  в  свою  очередь  позволяет  защищать  здоровье  людей  и  окружающую  среду.
Информацию о местоположении пунктов приема отходов Вы можете получить в местном
муниципалитете, у местных предприятий по утилизации отходов или в Интернет.
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9   Соответствие требованиям СЕ
    

   

Поворотные блоки RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20 и ZDS 2030  в соответствии с Директивой  MD
2006/42/EC классифицируются  как  «некомплектные  механизмы»  и  поэтому  они
соответствуют нормативам СЕ (см.  описание блоков производителем –  компанией  isel
Germany AG). 

Будучи некомплектными механизмами, данные изделия не промаркированы знаком CE,
хотя они все же отвечают соответствующим европейским нормативам.

Компания isel Germany AG подтверждает, что данные изделия соответствуют требованиям
следующих Директив:

Директива ЕС 2006/42/ЕС «Машины, механизмы и машинное оборудование»
Директива  ЕС  2006/95  «Электрооборудование,  предназначенное  для  применения  в
определенных диапазонах напряжений/Директива по низким напряжениям»
Директива ЕС 2004/108/EG «Электромагнитная совместимость (ЕМВ)» 

Инструкции по монтажу изделий -  поворотных блоков RF 1, MD 1, ZD 30, ZR 20 и ZDS 2030

являются неотъемлемой частью данной Инструкции.
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10   Сервисное обслуживание

  

Если  Вам  необходимо  сервисное  обслуживание  или  при  возникновении  каких-либо
вопросов  о  параметризации  контроллеров/оконечных  каскадов  двигателей  (если  они
входят в комплект поставки), пожалуйста, обращайтесь за консультацией к:

 

Г-ну Frank Hecht (фабрика Dermbach-Thuringen): 

  Телефон:   +49 (0)6659 981-763 

  Email:  support@isel.com

 

Г-ну Frank Jansen (фабрика Dermbach-Thuringen): 

  Телефон:   +49 (0)6659 981-765 

  Email:  support@isel.com
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11   Гарантийные обязательства

 Гарантийные обязательства

Сверх  установленной  законом  ответственности  продавца  за  дефекты материалов  и  в
соответствии  со  следующими  условиями,  как  производитель  мы  гарантируем  Вам
бездефектную долговечность изделий производства компании  isel Germany AG, если они
используются надлежащим образом. 
Данная  гарантия  распространяется  на  функционирование  изделий  производства
компании  isel Germany AG, включая устранение любых неисправностей, которые могут
быть доказаны и возникли в процессе изготовления или имелись в материалах. 

Исключения из гарантийных обязательств

Все отдельные заменяемые элементы, например, винты, соединительные штифты и т. д.
исключаются из данной гарантии. Кроме того, компания не несет никакой ответственности
за ущерб, причиненный в результате:

• Неприемлемого или неправильного применения изделия 

• Неисправности или халатного отношения

• Несоблюдения  инструкций  по  монтажу  и  по  уходу,  а  также  модификации  или
ремонта изделия, выполняемых самим пользователем

• Воздействия  различных  химических  и  физических  факторов  и  ненадлежащего
обращения  с  поверхностью  изделия,  например,  его  повреждения  острыми
предметами.

 

Компания не несет никакой ответственности за косвенный ущерб

Компания не несет никакой ответственности за ущерб лицам и имуществу,  вызванные
ненадлежащим  обращением  с  изделием  или  несоблюдением  правил  техники
безопасности.  В  подобных  случаях  к  компании  не  может  быть  предъявлено  никаких
претензий. 

 

Условия предоставления гарантии

Гарантия компании распространяется только на бесплатный ремонт или замену изделия
первым/конечным  пользователям  (по  усмотрению  компании)  в  течение  гарантийного
срока.

Гарантийный срок

В  соответствии  с  общими  положениями  и  условиями  компании  isel Germany AG (см.
Раздел VI AGB) наши гарантийные обязательства действуют в течение одного года.

Для  предъявления  претензий,  пожалуйста,  свяжитесь  с  продавцом  или  напрямую  -  с
производителем, указав номер вашей накладной/ ведомость поставки.

Производитель:  isel Germany AG  

        Burgermeister-Ebert-StraЯe 40

        D-36124 Eichenzell, Germany  

     Телефон:   +49 (0)6659 981-0 

     Факс:  +49 (0)6659 981-776
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     Email:  automation@isel.com 

     Internet:  www.isel-germany.com

  

 12  Пояснения к монтажу поворотных блоков в 

соответствии с Директивой MD 2006/42/EC

Пояснения к монтажу в соответствии с Директивой ЕС "Машины,

механизмы и машинное оборудование" MD 2006/42/EC

(Приложение II B)

Производитель Компания isel Germany AG 
Burgermeister-Ebert-Strasse 40
D-36124 Eichenzell, Germany

 настоящим заявляет о том, что изделия (некомплектные механизмы)

Описание изделий: Поворотный блок RF 1 Номер артикула: 26024x xx00

Поворотный блок MD 1 Номер артикула: 261010 0x10

Поворотный блок ZD 30 Номер артикула: 261100 0000

Поворотный блок ZR 20 Номер артикула: 260300 0000

Поворотный блок ZDS 2030 Номер артикула: 265000 0000

отвечают базовым требованиям, предъявляемым к здоровью и безопасности персонала
согласно  Директиве ЕС 2006/42/EC (Приложение I).

Были использованы следующие гармонизированные стандарты:

 

EN ISO 12100-1:2003 Безопасность  машинного  оборудования  -  Базовые  концепции,
общие  принципы  проектирования  -  Часть  1:  Базовая
терминология, методология

EN ISO 12100-2:2003 Безопасность  машинного  оборудования  –  Базовые  концепции,
общие  принципы  проектирования  -  Часть  2:  Технические
принципы

EN 349:2008-09 Безопасность  машинного  оборудования  –  Минимальные
промежутки,  предотвращающие  придавливание  частей  тела
человека

EN 14121-1:2007 Безопасность машинного оборудования – Оценка риска – Часть 1:
Принципы

EN 60204-1:2006 Безопасность машинного оборудования – Электрооборудование
машин - Часть 1: Общие требования

К данным изделиям применимы следующие дополнительные Директивы 

ЕС: 

-  Директива ЕС 2006/95/EC по низковольтному оборудованию  
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Техническая  документация на  эти  некомплектные  механизмы  создавалась  в

соответствии  с  Приложением  VII Части  B.  Производитель  обязуется  передавать  по
запросу эту техническую документацию национальным органам в электронном виде.

 

Сотрудником,  ответственными  за  подготовку технической  документации,

инструкции по сборке и пояснений является г-н Helmut Danz.

Изделие (некомплектный механизм) предназначено для установки в другой механизм или
комбинироваться  с  другими  некомплектными  механизмами  для  создания  машины  в
соответствии с Директивой MD 2006/42/EC (Статья 1, раздел (1)а).

Данные  некомплектные  механизмы  (изделия)  не  следует  вводить  в
эксплуатацию  до  тех  пор,  пока  механизмы,  в  который  эти  изделия
устанавливаются или являются их частью, не будут отвечать требованиям
всех соответствующих Директив (в особенности - Директиве MD 2006/42/EC), а
сами механизмы не получит знак CE.
  

Подпись, дата:                                                                               Дермбах, 05 февраля 2012 г 

      
___________   _____________
      Werner Kister, член Правления компании 
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13   Приложения

13.1 A1 - Принадлежности

RF1

Патрон

• 3- кулачковый патрон

Ф 65 мм
Артикульный номер:
269063 2125

* включая фланец

Алюминиевый
диск для T-гаек
• Ф 240 мм / PT 25

Артикульный номер:
269050 0240

• Ф 365 мм / PT 25
Артикульный номер:

269050 0365

Монтажный комплект
• Коэффициент редукции 1:52
       Артикульный номер:
              269077 0001

• Коэффициент редукции 1:100
      Артикульный номер:
             269077 0002

MD1

Патрон

• 3- хкулачковый патрон

Ф 65 мм
Артикульный номер:

269060 3065*

* включая фланец

Корпус зажимного кольца
Корпус зажимного кольца SK 20 для

инструментов Ф 2 – 13 мм,  с
зажимным кольцом
Артикульный номер:

239172 0001

ZD 30

Патрон

• 3- хкулачковый патрон

Ф 65 мм
Артикульный номер:

269060 3065*

* включая фланец

Патрон

• 3- хкулачковый патрон

Ф 80 мм
Артикульный номер:

269060 3080*

* включая фланец

Корпус зажимного
кольца

Корпус зажимного кольца
SK 20 для инструментов
Ф 2 – 13 мм,  с зажимным

кольцом
Артикульный номер:

239172 0001

Центрирующее
устройство 

200 мм
Артикульный номер:
269100 1060 (L331)

300 мм
Артикульный номер:
269100 1070 (L431)

400 мм
Артикульный номер:
269100 1080 (L531)

500 мм
Артикульный номер:
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269100 1090 (L631)
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ZR 20, ZDS 2030

Патрон

• 3-хкулачковый патрон

Ф 65 мм
Артикульный номер:

269060 3065*

* включая фланец

Корпус зажимного
кольца

Корпус зажимного кольца SK
20 для инструментов

Ф 2 – 13 мм,  с зажимным
кольцом

Артикульный номер:
239172 0001

Резьбовые планки – Ходовые гайки

Резьбовые планки – Ходовые
гайки

Примечание Номер
артикула

Резьбовая планка M6 (сетка 50)
Соединительный

элемент (VE) 3 шт 209011

Ходовая гайка M6 VE - 100 шт 209001 0005

Ходовая гайка 2 x M6 VE - 50 шт 209002 0004

Ходовая гайка M5 VE - 20 шт 209006 0001

Угловая ходовая гайка 2 x M6 VE - 25 шт 209021 0003

Специальная угловая ходовая 
гайка 3 x M6

VE - 25 шт 209022 0003

14.2   A2 - Вспомогательные документы

Инструкции по сборке изделия.
Идентификационный номер: 970261 BD 0002/02-2012
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